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1. Введение
Документация по планировке территории в виде проекта межевания территории (далее (ПМТ) разработана в соответствии с заданием на проектирование, градостроительными регламентами МО «Каларское сельское поселение» (Правила землепользования и застройки), региональными нормативами градостроительного проектирования, законами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации: 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004г №190-ФЗ (с изм. от 31.12.2014);
- Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной приказом Госстроя России от 29 октября 2002 года N 150, иных действующих нормативов и технических регламентов;

и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Основными целями и задачами выполнения ПМТ территории, ограниченной р. Мундыбаш, границей земельного участка с кадастровым номером 42:12:0103004:272, границей Муниципального образования «Каларское селькое поселение» в Таштагольском муниципальном районе Кемеровской области являются:

- Обеспечение устойчивого развития территории.

- Выделение элементов планировочной структуры территории проектирования, территорий общего пользования.

- Обеспечение территории социальной, инженерной инфраструктурой.

- Обеспечение транспортного обслуживания территории.

- Установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.

- Установление и уточнение границ зон с особыми условиями использования территории: охранных зон инженерных сетей и коммуникаций, территории общего пользования;

- Разработка планировочных и межевых решений для строительства гостиничных комплексов;

- разработка инженерных решений по подготовке территории;

Материалы по обоснованию ПМТ отвечают в части архитектурно-планировочного решения, требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию территории при соблюдении предусмотренных документацией мероприятий.

2. Существующее использование территории

Территория планируемого размещения гостиничных комплексов находится в Кемеровской области, граничит с Муниципальным образованием «Каларское сельское поселение». Подъезд к территории осуществляется с существующего проезда от магистральной дороги скоростного движения 32К-503 «Чугунаш-Шерегеш»
В соответствии с Картой градостроительного зонирования Муниципального образования «Каларское сельское поселение» Кемеровской области, данная территория расположена в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3).
Согласно решению Совета народных депутатов Каларского сельского поселения «О генеральном плане Каларского сельского поселения» от 23.11.2011 № 19, Генеральный план отсутствует. 
Схема использования территории в период подготовки проекта (опорный план) представлена в альбоме по обоснованию ПМТ.

При разработке опорного плана были использованы исходные данные, полученные от Заказчика и иных источников:

- информация о субъектах прав, видах прав и границах прав на земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные на подлежащей планировке территории, полученная в установленном законодательством порядке от органов, организаций, осуществляющих государственный кадастровый учет объектов недвижимости и государственную регистрацию прав на объекты недвижимости и сделок с ними (филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Кемеровской области, информация по состоянию на 04.10.2017);
- отраженная на топографической подоснове информация о наличии, характеристиках и перспективах развития сетей и объектах инженерно-технического обеспечения, полученная от организаций, ответственных за содержание и развитие систем инженерно-технического обеспечения;
- результаты инженерно-геодезических изысканий на земельном участке, расположенном на территории «Туристического-спортивного комплекса «Шерегеш. Сектор Е»»;

В процессе разработки проектов планировки и межевания территории осуществлялись натурные обследования, уточнялись исходные данные.
2.1. Социально-экономическая ситуация

 Население. Жилищный фонд.

В настоящий момент территория не освоена. С юга расположены дачные участки.

Производственные объекты

На территории проекта планировки производственные зоны отсутствуют.
Объекты обслуживания

На территории проекта планировки объекты обслуживания отсутствуют.
2.2. Существующая инженерная инфраструктура
Водоснабжение

В границах разработки ПМТ сети водоснабжения отсутствуют. 

Водоотведение 

В границах разработки ПМТ сети водоотведения отсутствуют. 

Дождевая канализация 

В границах разработки ПМТ дождевая канализация отсутствует. 

Теплоснабжение 

В границах разработки ПМТ сети теплоснабжения отсутствуют. 

Связь 

В границах разработки ПМТ сети связи отсутствуют. 

Газоснабжение 
В границах разработки ПМТ сети газоснабжения отсутствуют. 

Электроснабжение

В границах разработки ПМТ сети электроснабжения отсутствуют. Точкой подключения будут являться высоковольтные линии электропередач, находящиеся в непосредственной близости от проектируемой территории.
2.3. Существующая транспортная инфраструктура

Въезд на проектируемую территорию осуществляется по мосту через р. Мундыбаш. 

На проектируемой территории улично-дорожная сеть отсутствует. 

2.4. Природные условия. Состояние окружающей среды.

Климат.

Климат резко континентальный. Средние температуры января -20°C, июля 18°C. 

Годовое количество осадков 300-1000 мм. Основная их часть приходится на теплый период года. Господствуют ветры юго-западного и южного направлений. (рис. №1).

Рисунок №1
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Среднегодовая скорость ветра составляет 1,9 м/с. Слабый ветер препятствует обменным движениям в приземном слое атмосферы, способствует накоплению вредных примесей в городе. При этом в зимний период возможны непродолжительные сильные ветра. Сильные ветра хорошо проветривают территорию, но создают дополнительные динамические нагрузки на здания и сооружения. Глубина промерзания грунта в Кемерово и Кемеровской области около 130м. Проверять глубину промерзания надо предварительно, а еще лучше узнать о ней в районных строительных организациях, которые имеют по этому вопросу исчерпывающие данные.
Глубина заложения фундамента зависит от вида грунта, глубины его промерзания, уровня грунтовых вод. Все это можно проверить, отрыв колодец-шурф глубиной 2-2,5 м. Закладывать фундаменты рекомендуется ниже глубины промерзания. Наибольшее промерзание наблюдается на возвышенных и открытых местах. На поймах рек и в логах при значительной высоте снежного покрова промерзание грунтов сравнительно невелико. 
Выводы:

· согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория поселения по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне I В;

· дискомфортные условия в зимние месяцы создаются за счет сочетания холодных температур и сильных ветров, формированию метелей, летом – за счет понижения температур, преобладания слабых ветров; 

· климатические условия территории относительно благоприятны для гражданского и промышленного строительства;

· при размещении объектов гражданского строительства, промышленности и иных источников загрязнения окружающей среды необходимо учитывать и проводить дополнительные более детальные исследования по климатическим параметрам: рассеивающие способности атмосферы (температурные инверсии, туманы и др.), негативное влияние погодных явлений (сильные ветра, метели и др.).

 Состояние окружающей среды

Санитарное состояние атмосферного воздуха

Атмосферный воздух является одним из основных факторов среды обитания человека. Задачи по защите атмосферного воздуха являются одними из приоритетных проблем. 

Санитарное состояние атмосферного воздуха определяется природно-климатическими показателями, выбросами от стационарных источников (промышленные и инженерные объекты), выбросами от передвижных источников (транспорт).

По собранным исходным данным на сегодняшний день в границах проектирования в радиусе 100 м отсутствуют производственные объекты. 

Санитарное состояние почвенного покрова. Санитарная очистка территории.
В настоящий момент территория проектирования покрыта лесным массивом. Преобладают смешанные породы деревьев. Вдоль восточной границы проектирования протекает р. Мундыбаш., имеющая водо-охранную зону – 100м. и береговую полосу – 20м. (согл. ст. 65 Водного кодекса РФ)

В границах проектирования располагается ручей, впадающий в р. Мундыбаш.  
Физические факторы (электромагнитное излучение, шум, радиация)

Источники электромагнитного излучения отсутствуют.
Источники радиационного воздействия отсутствуют.

Проектируемая территория граничит с землями Лесного фонда РФ, также на смежном земельном участке располагаются две скважины водозабора, что накладывает необходимость учитывать их зоны санитарной охраны I пояса – 50м. (согл. пост. Гравного гос. сан. врача РФ от 14 марта 2002г № 10) 
Геологические факторы (Состояние грунтов)

Согласно материалам инженерно-геологических изысканий, на рассматриваемой территории преобладают такие породы как: суглинок, щебень, скальная порода. 

Скалистые грунты надежны для строительства, не сжимаются, не размываются и не промерзают. Закладывать фундамент возможно прямо на его поверхности. 

2.5. Существующее землепользование.

Кадастровый план территории в электронном виде получен в филиале федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Кемеровской области , по состоянию на 04.10.2017. 

Проектируемая территория расположена в кадастровом квартале 42:12:0103004 на в границах земельного участка с кадастровым номером 42:12:0103004:281, с разрешенным использованием «ведение рекреационной деятельности».

Существующее землепользование оценивалось по следующим категориям:

- соответствие кадастровых границ земельных участков фактическому использованию (сведение кадастровых границ на различных топографических материалах: топографической съемке масштаба (1:500);

- соответствие разрешенного и фактического использования земельных участков;

- степень освоенности земельных участков.

Площадь рассматриваемой территории в границах проектирования – 13,5085 га.

2.6. Охрана историко-культурного наследия.

На проектируемой территории отсутствуют памятники историко-культурного наследия, выполнение данного раздела не требуется.

3. Планируемое развитие территории

Целью ПМТ является формирование границ элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития территории.
3.1. Архитектурно-планировочное решение. Функциональное зонирование

Конфигурация территории проектирования сложной формы, близкой к прямоугольной, развернутой по длинной стороне с северо-востока на юго-запад. Южная сторона граничит с подъездными путями. Проектом предусмотрено устройство трех параллельных проездов с севера на юг (далее, условно, меридиональные улицы) Меридиональные проезды на северо-востоке соединены, крайняя восточная оканчивается разворотной площадкой, для соблюдения требований противопожарного законодательства запроектирован проезд.

Ширина центральных улиц в красных линиях составляет 15,0 м., проездов 9 м., тротуары приняты по 1,5 м., зеленая зона между тротуарами и проезжей частью – по 1 м.

3.2. Социально-бытовое обслуживание.

Население

ПМТ запроектировано 48 земельных участков для ведения гостиничного бизнеса. 
В расчете принимаются 50-75 кв.м на человека от площади земельного участка (СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений)
Расчетная численность населения –  826 человек.

Таблица. 1. 

Расчет необходимого состава зданий, сооружений, размеров площадок общего пользования 
	Объекты
	Нормативные удельные размеры земельных участков, кв.м. на 1 садовый участок, на территории садоводческих, дачных объединений с числом участков от

101 до 300 (средние)
	Расчетные значения для

69 участков
	Принято в проекте

	Здания и сооружения для хранения средств пожаротушения
	0,4
	62,0
	

	Площадки для мусоросборников
	0,1
	15,5
	1 площадка в составе территории общего пользования

	Примечание:
Типы и размеры зданий и сооружений для хранения средств пожаротушения определяются по согласованию с органами Государственной противопожарной службы. Помещение для хранения переносной мотопомпы и противопожарного инвентаря должно иметь площадь не менее 10 кв.м. и несгораемые стены.


Объекты обслуживания

На главном проезде располагается магазины смешанной торговли с гостевыми автостоянками, местоположение магазина обусловлено возможностью его пользования проезжающими по проезду. В конце тупикового проезда предполагается размещение земельного участка для бытового обслуживания гостиниц.
3.3. Благоустройство территории

Проект межевания предусматривает комплексное благоустройство территории в проектируемых габаритах красных линий. Объекты благоустройства:

· Благоустройство территории общего пользования.

· Организация гостевых автомобильных стоянок для проектируемых объектов с учетом действующего законодательства.
· Ограждение территории
· Озеленение санитарно-защитной зоны дороги
· Устройство набережной прогулочной зоны вдоль р.Мундыбаш
· Устройство площадки для установки контейнеров для мусора
3.4. Развитие инженерной инфраструктуры.

Расчет планируемого развития инженерной инфраструктуры произведен на основании нормативной литературы.

Таблица. 2.

Характеристика планируемого развития инженерной инфраструктуры.

	N п/п
	Наименование показателя
	Единица 

измерения
	На расчетный год

	1
	Инженерное оборудование и благоустройство территории

	1.1
	Удельный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды
	л/сут.
	189, 98

	1.2
	Удельный расходы воды на мойку улиц и полив зеленых насаждений 
	л/сут.
	19 400

	1.3
	Удельная расчетная электрическая нагрузка 
	кВт/год
	1 067 000

	1.4
	Количество твердых бытовых отходов
	кг/год

л/год
	116 400

543 200

	1.5
	Смет с твердых покрытий улиц
	кг/год

л/год
	70405 – 211215

112648 - 281620

	1.6
	Территории, требующие проведения специальных мероприятий по инженерной подготовке
	га
	14,14


Сети водоснабжения.

· В настоящее время смежно с границами земельного участка имеются две артезианские скважины (основной и резервной) с объектами водоподготовки (водозаборный узел и водонасосная станция). Для артскважины в комплексе с водозаборным узлом зону I пояса по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы допускается сократить до 15 м.
· проектирование сетей водоснабжения до потребителей.

· проектирование водонапорных башен 

Сети канализации.

· Проектное решение предусматривает устройство централизованной системы бытовой самотечной и ливневой канализации с использованием локальных очистных сооружений (ЛОС).
Сети теплоснабжения 

· Использование децентрализованных систем теплообеспечения - локальные котельные и автономные теплогенераторы.
Автономные источники теплоты:

· для единичных объектов обслуживания.

Сети электроснабжения.

· Строительство подводящей линии электропередач от точки подключения к существующей сети электроснабжения высокого напряжения, расположенной к северу от рассматриваемой территории до точки ввода на проектируемую территорию 
· Строительство надземной сети электроснабжения высокого напряжения 10 кВт.

· Строительство трех трансформаторных подстанций на территории.
· Строительство надземной распределительной линии электропередач 0.4. кВ и сети уличного освещения.

· Строительство надземной линии электропередач 0,4 кВт до здания водонасосной станции 

· Строительство надземной линии электропередач 0,4 кВт до здания магазина

· Строительство надземной линии электропередач 0,4 кВт до очистных сооружений закрытого типа

Сети газоснабжения

Проектом использование сетей газоснабжения не предусматривается. 

3.5. Развитие транспортной инфраструктуры

Проектируемая система жилых улиц и проездов организует подъезды автомобилей к гостиницам, банным комплексам, объектам бытового обслуживания по принципу построения квартальной уличной сети и обеспечивает беспрепятственное передвижение пожарных автомобилей по территории.
Движение общественного пассажирского транспорта отсутствуют. Для обеспечения проектируемой территории остановочными пунктами предлагается организация остановочных пунктов на дороге регионального или межмуниципального значения.

Таблица. 3.

Расчет потребности в стоянках автомобилей

	№ з/у по плану
	Наименование
	Показатели по проекту/
торговой площади
	Нормативы расчета стоянок автомобилей
	Принятый в проекте показатель
	Расчетное значение м/мест

	
	
	
	СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство»
	Региональные нормативы градостроительного проектирования 
	
	

	23

36

49

	Магазин

Смешанной торговли
	200 кв.м *

140 кв.м. *
	5-7 м/мест на 100 кв.м. торговой площади
	7 м/мест на 100 кв.м. торговой площади
	7 м/мест на 100 кв.м. торговой площади
	14

10

10




Примечания: 

1*. Расчет обеспеченности стоянками для временного хранения автомобилей магазина произведен по предельно допустимым параметрам, уточнение количества машино-мест возможно при уточнении показателя торговой площади.

2. На каждой автостоянке торговых и других зданий нежилого назначения, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковок специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно.

3. В случае если расчетное число машино-мест составляет менее 3, вместимость стоянки автомобилей принята 3 машино-места.

3.6. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории.

Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой территории является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории. 

В настоящее время на территории земельного участка водосточная сеть отсутствует.

При выполнении вертикальной планировки и инженерной подготовки территории, проектные отметки были приняты исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа и почвенного покрова.

Для оптимальной организации стока поверхностных вод была проведена корректировка существующих отметок рельефа. Регулирование стока дождевых вод следует предусматривать для предотвращения размыва почвы и образования заболоченных территорий. 

· В целях организации поверхностного водоотведения на территории запроектирована открытая система отвода дождевой канализации в виде водоотводных канав со сбросом сточных вод в планируемую систему ливневого стока смежной территории.

Проектируемые уклоны улиц и проездов привести в соответствие нормам СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", СП 78.13330.2012 "СНиП 3.06.03-85. Автомобильные дороги".

Максимальный уклон для движения индивидуального транспорта 80 ‰, минимальный уклон 5 ‰.

3.7. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями территории:

- зона санитарной охраны артезианских скважин (основной и резервной) с объектами водоподготовки (водозаборный узел и водонасосная станция), I пояс – 15 м. при согласовании с местными органами санитарно-эпидемиологической службы (СП53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения»).
- минимальное расстояние до светового проема от трансформаторной подстанции – 10 м. (ПУЭ);

- расстояние от подземных сетей водоснабжения до фундаментов зданий и сооружений – 5 м (СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство»);

- расстояние от подземных сетей канализации до фундаментов зданий и сооружений – 3м (СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство»).

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. Размер СЗЗ обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.

Проектируемая территория не граничит с объектами нормирования СЗЗ.
3.8. Красные линии и линии регулирования застройки.

Согласно проектным решениям ПМТ красные линии установлены в соответствии с требованиями СП 53.13330.2011, обозначают существующие и планируемые границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены сети инженерно-технического обеспечения, линии электропередач, трубопроводы, автомобильные дороги, и другие сооружения (далее - линейные объекты);

Линии градостроительного регулирования (красные линии; границы земельных участков; линии, минимальных отступов построек от границ земельных участков, границы планировочных ограничений вдоль инженерно-технических коммуникаций, границы зоны I пояса санитарной охраны, границы санитарно-защитных, охранных и иных зон ограничений).

Линии регулирования застройки, предусмотренные в ПМ предписывают предельное расположение внешних контуров зданий, строений, сооружений планируемых для строительства. Линии градостроительного регулирования в части линий минимальных отступов построек от красных линий улиц в настоящем проекте совпадают с красными линиями.

Все указанные выше линии ограничения являются линиями ограничения застройки и призваны сформировать пространства улиц.

3.9. Территории общего пользования.

Планировочная структура территории поселения сформирована с учетом взаимоувязанного размещения зон дачных участков, улично-дорожной сети, озелененных территорий специального назначения. К территории общего пользования относятся территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе улицы, проезды). В состав территории общего пользования рассматриваемой территории входят: проезды в пределах красных линий и набережная.
Территории общего пользования располагаются на местах создаваемых зон внутриквартальной инфраструктуры: основные проезды общего пользования, элементы благоустройства и т.д.

Озелененные территории включают в себя озеленение специального назначения (озеленение территорий объектов инженерной инфраструктуры, коридоры инженерных коммуникаций).

3.10. Мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп.

Проект межевания разработан в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Проектные мероприятии по обеспечению доступности для инвалидов планируемой среды направлены на улучшение условий отдыха, обслуживания, досуга инвалидов всех категорий, на обеспечение возможности для их свободного доступа к объектам общественно-делового назначения. Основным принципом формирования безопасной и удобной для инвалидов среды является создание условий для обеспечения беспрепятственной доступности объектов обслуживания, зоны рекреации, а также в местах пользования транспортными коммуникациями, устройствами, пешеходными путями, обеспечения удобных и безопасных пересечений транспортных и пешеходных путей.

Улично-дорожная сеть запланирована с учетом прокладки пешеходных маршрутов для инвалидов и маломобильных групп населения.

Специальные мероприятия по формированию доступной среды для инвалидов создают дополнительные удобства для всех категорий населения: беременных женщин, матерей с прогулочными колясками, людей старшего возраста с любой функциональной недостаточностью, травмами и др.

4. Меры по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

На территории проектирования размещаются: гостиничные комплексы, объекты коммунально-бытового назначения, объекты общественно-торгового назначения, а также объекты инженерной и транспортной инфраструктуры для обслуживания размещаемых объектов.

Пожарная безопасность
Согласно требованиям Федерального закона №123 от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" на территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

Для обеспечения пожарной безопасности определен расход воды на наружное пожаротушение составляет 5л/сек, расчетное количество одновременных пожаров – 1, в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», требованиями СП 8.13130.2009 таблица 1 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности. Наружные сети и сооружения». Расчетная продолжительность тушения пожара 3 часа.

Строительство объектов производить с учетом Федерального закона № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года, а противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения. 

Инженерно-технические мероприятия предусматривают:

- оповещение людей и управление эвакуацией людей при пожаре;

- наружное пожаротушение существующих и проектируемых сооружений (с использованием проектируемых скважин); 

- оборудование сооружений молниезащитой.

5. Межевание территории.

В составе планировочной документации проект межевания выполнен на всю территорию в границах разработки.

Целью проекта межевания является раздел существующего земельного участка, стоящего на государственном кадастровом учете и планирование вновь формируемых земельных участков для объектов недвижимости и.т.д.
Межевание земельных участков в составе ПМТ представляет собой комплекс работ, по установлению (восстановлению) границ участков, определению их площади и местоположения, что является основанием для камеральной обработки полученных измерений и подготовки документов на земельный участок.

ПМТ выполнены согласно следующим положениям:

-
межевание на земельные участки под гостиничные комплексы, объекты коммунально-бытового обслуживания в границах красных линий кварталов, установленных схемой планировки территории;

-
определение границ элемента планировочной структуры и выявление территорий общего пользования под улицы, проезды и линейные объекты инженерной инфраструктуры;
-
межевание содержит материалы для дальнейшей подготовки градостроительных планов земельных участков, разработки проектной документации: на инженерное обеспечение территории; на подготовку территории и организацию рельефа местности; на разработку плана мероприятий по комплексному освоению территории.

В процессе межевания:
1. Произведен анализ сформированных земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет (сведения из филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии»);

2. Определены фактические землепользователи, виды использования земельных участков и стадии освоения сформированных участков (материалы опорного плана МО ПМТ);

3. Сформированы образуемые границы земельных участков. Площадь земельных участков составляет от 93 кв.м до 7119 кв.м.
4. Сформированы территории общего пользования для улиц, дорог и инженерных сетей в габаритах красных линий.

5. Определены координаты поворотных точек проектных красных линий, границы кварталов.
Для постановки на кадастровый учет образуемых земельных участков предлагается выполнить следующие действия:

– выполнить раздел земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет (кад.№ 42:12:0103004:281), находящихся на праве собственности;
– выполнить раздел земельного участка, согласно настоящему проекту.

В соответствии с соответствующими статьями Земельного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости» собственники образуемых земельных участков после утверждения проекта межевания в последующем могут осуществлять их раздел, объединение, перераспределение, уточнение границ земельных участков.
6. Характеристика планируемого развития системы транспортного обслуживания территории

	N п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	На расчетный год

	1
	Транспортная инфраструктура

	1.1
	Протяженность улично-дорожной сети:

улицы и проезды местного значения
	км
	3,5

	1.2
	Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей

постоянного хранения  (в границах участков для садоводства)
	маш.-мест
	250

	1.3
	Стоянки посетителей магазина смешанной торговли
	маш.-мест
	34

	1.4
	Гостевые автостоянки на территории общего пользования
	маш.-мест
	40


Проектом предусматривается развитие объектов транспортной инфраструктуры (проездов), организация автостоянок для постоянного хранения (в границах участков).
7. Характеристика планируемого развития инженерной инфраструктуры

	N п/п
	Наименование показателя
	Единица 

измерения
	На расчетный год

	1
	Инженерное оборудование и благоустройство территории

	1.1
	Удельный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды
	л/сут.
	62 080

	1.2
	Удельный расходы воды на мойку улиц и полив зеленых насаждений 
	л/сут.
	19 400

	1.3
	Водоотведение (хозяйственно-бытовые стоки 

от жилой застройки)
	л/сут.
	62 080

	1.4
	Удельная расчетная электрическая нагрузка 
	кВт/год
	1 067 000

	1.5
	Количество твердых бытовых отходов
	кг/год

л/год
	116 400

543 200

	1.6
	Смет с твердых покрытий улиц
	кг/год

л/год
	70405 – 211215

112648 - 281620

	1.7
	Территории, требующие проведения специальных мероприятий по инженерной подготовке
	га
	14,14


8. Основные технико-экономические показатели проекта межевания территории

	№

п/п
	Параметры
	Единица

измерения
	Количество

	1.
	Баланс территории
	
	

	1.1
	Площадь в границах проектирования 
	
	13,5

	1.2
	Площадь территории в границах элементов планировочной структуры (кварталы) в границах красных линий
	га
	9,68

	1.3
	Площадь образуемых земельных участков
	га/кол-во

участков
	13,5
69 участков

	1.4
	Площадь образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования (в красных линиях)
	га
	0,378

	1.5
	Площадь образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования (вне границ элемента планировочной структуры)
	га
	-

	2
	Территории объектов культурного наследия
	га
	0

	3
	Территории зон действия публичных сервитутов
	кв.м
	-


ПРИЛОЖЕНИЯ
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Проект межевания территории, ограниченной р. Мундыбаш, границей земельного участка с кадастровым номером 42:12:0103004:272, границей Муниципального образования «Каларское селькое поселение» в Таштагольском муниципальном районе Кемеровской области
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